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Форма предварительного заказа термоусадочной этикетки

Контактная информация

	Контактное лицо
	

	
	

	Компания
	

	
	

	Адрес
	

	
	

	Телефон
	

	
	

	Электронная почта
	


Основные параметры заказа

	Тираж (объем заказа)
	

	
	

	Ширина рукава
	

	
	

	Диаметр тары
	

	
	

	Высота этикетки
	


Параметры этикетки

	Толщина пленки (мкм)
	

	40
	
	45

	
	50

	
	* пленка 40 мкм обычно используется для нанесения на пластиковую тару, 45 и 50 мкм используется для этикеровки стеклянной и металлической тары.

	
	

	Степень усадки (%)
	

	58
	
	70

	
	75

	
	* необходимую степень усадки для использования этикетки в комплекте с вашей тарой помогут рассчитать наши менеджеры, если вы предоставите образец или технический чертеж тары и схематическое изображение места нанесения этикетки. Вы можете самостоятельно рассчитать необходимую степень усадки используя следующую формулу: X=100((Wmax-Wmin)/Wmax, где 

Х - степень усадки, Wmin - минимальный диаметр тары, Wmax - максимальный диаметр тары. 

	
	

	Нарезка / роль
	

	нарезка
	
	роль


	
	

	Количество цветов
	
	

	
	* максимальное возможное количество цветов – 10, если вас интересует этикетка без печати, поставьте в этом поле 0. Нанесение каждого специального печатного слоя (термоактивный клей, матовый лак, дополнительная подложка) также считается за цвет.  

	
	

	Особенности
	

	перламутр
	
	флюоресцент
	
	Металлик

	
	

	
	

	термоклей
	
	матовый лак


	
	

	Перфорация
	

	вертикальная
	
	горизонтальная
	
	комбинированная


Дополнительные сведения и комментарии

	


​
Вы можете заполнить этот документ в электронном виде и отправить по электронной почте на адрес info@impackt.ru с пометкой в теме письма «Предварительный заказ термоусадочной этикетки» или распечатать документ и отправить с помощью факса на номер +7 (812) 324-4163.  

Для получения более подробных комментариев и рекомендаций по использованию термоусадочной этикетки с указанными параметрами, вам следует выслать технические чертежи вашей тары и схематическое изображение места нанесения этикетки на таре.

